Laserscanner für Sicherheitstechnik Reichweite 25m
- IR-Laserscanner mit einer Reichweite von 25 m 

- Erfassungsbereich z. B. 10 x 10 m bei Reflektionsgrad von 2 % 
- Augensicher Laserklasse 1

- Überwachung von bis zu 4 Laservorhängen, wahlfreie Zuordnung der 
  Ausgangssignale für Voralarm

- Öffnungswinkel für Lasermessung 90°, Winkelauflösung 0,352°

- Erkennbare Objektgröße: 2,1cm in 3m, 3,5cm in 5m, 7cm in 10m, 17,5cm in 25m

- Typische Reaktionszeit typ. 20 ms (max. 80 ms)

- Signalausgabe über 2 x Solid-State-Relais

- Betriebsspannung: 10 – 35 V DC, Leistungsaufnahme < 5 W

- Kompakte flache Bauform, Maße Lasermodul 125B x 93H x 70T in mm

- Zusätzlicher Montagesockel, Höhe zzgl. 14 mm

- Lieferumfang inkl. Anschlusskabel und Montageanleitung

- Gehäusefarbe weiß
- Gehäusefarbe schwarz


(bitte wählen)
Technik vergleichbar: heddier Human Detector Laserscanner HD-LSS25
