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UNSICHTBARE UND INTELLIGENTE STEUERUNG VON BELEUCHTUNGEN
IN MUSEEN UND AUSSTELLUNGEN ZUM SCHUTZ VON UV-SENSIBLEN
EXPONATEN ODER FUR SZENOGRAFISCHE INSZENIERUNGEN WS L G L o e E
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Die diskreteund smarte L6sung

BESCHREIBUNG

Die Human Detector Laserscanner bauen unsichtbare “Vorhange“ im Ausstellungsraum auf.
Durchschreitet ein Besucher den Vorhang, erkennt die Lasersensorik das sofort.

Der Laserscanner gibt die Information an eine DALI-Steuerung weiter.

In Kombination mit ERCO Strahlern fiir Museen und Ausstellungen

werden die Laserscanner einfach in die Stromschiene montiert. Hiermit

sind wechselnde Ausstellungssituationen ohne groRe Umbauten realiserbar.
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Montage ohne zusdtzliche Verkabelungan ERCO Stromschiene

SCHNELLE UND INTUITIVE KONFIGURATION

Die Lage und GréRRe der unsichtbaren ,Laservorhdnge” wird
einfach per Handmarkierung oder mit der IR-Fernbedienung
eingestellt. Alle Einstellungen werden gespeichert und gehen
bei einem Stromausfall nicht verloren. Ein Nachkalibrieren ist
auch im Langzeitbetrieb nicht notwendig. Der Ausgang des
Human Detector Laserscanners kann direkt mit bestehenden
DALI-Lichtsteuerungen verbunden werden.
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