/\

e

Detector

Human Detector Systeme bewachen und sichern
Automobile in Sammlungen und Autohédusern

«
59 Meistens belehrt erst der Verlust uns tber den Wert der Dinge.

Arthur Schopenhauer



Human Detector Systeme
bewachen und sichern Automobile

Der Human Detector ist ein leistungsstarkes, kom-
paktes und schnell zu installierendes Sicherungs-
und Uberwachungssystem fiir den Einsatz in Auto-
hausern, Privatsammlungen und Museen. Er sichert
Fahrzeuge und andere technische Gerate wirkungs-
voll gegen Berihrung, Diebstahl oder Vandalismus.
Der Human Detector erkennt zuverlassig die Beruh-
rung von Personen an dem Uberwachten Objekt und
steuert Uberwachungskameras und Alarmanlagen.
Ihre bestehenden Anlagen kdnnen mit unserer Hu-
man Detector Technologie erweitert werden.

Der Human Detector bietet einzigartigen Schutz
fir mobiles Kulturgut. Die kompakten Module kén-
nen innerhalb von wenigen Minuten an Fahrzeugen
installiert werden. Unabhangig vom Standort des
Uberwachten Automobils werden Alarmmeldungen
per Funk uber Entfernungen bis ca. 300 m Ubertra-
gen *3. Der Human Detector bendtigt keine Vernet-
zung oder separate Stromversorgung. Ein Langzeit-
betrieb ist mit den eingebauten Batterien oder Uber
das Bordnetz des Fahrzeuges mdglich. Der Human
Detector verflgt tGiber drei physikalisch unabhangige
Sensorsysteme. Der kapazitive Sensor Uberwacht
die AuBenhaut des zu schitzenden Objektes. Eine
Berlhrung an Metalloberflachen und -teilen wird zu-
verlassig und friihzeitig erkannt. Diebstahle von An-
bauteilen und das Verkratzen von Oberflachen wer-
den sofort bemerkt.

Der seismische Sensor misst kleinste Schwingungen

Sie haben eine besondere Aufgabenstellung? Wir beraten Sie gerne und erstellen ein fir Sie optimales Sicherungskonzept.

im Fahrzeug. Das System erkennt Beriihrungen
mit beliebigen Gegenstanden, zum Beispiel das
Einschlagen von Scheiben und das Offnen von Tu-
ren und Klappen. Der optionale Radarsensor Gber-
wacht den Innenraum von Automobilen. Ein Griff in
das Fahrzeug wird erkannt. Zusatzlich verfiigt der
Human Detector Uber einen Eingang fir den An-
schluss von beliebigen Alarmsensoren, zum Beispiel
Druck- und Bewegungsmeldern.

Der Human Detector ist der umfassende Schutz fir
Kraftfahrzeuge in Autohausern und Sammlungen.
Der Einsatz ist kostenginstig, schnell und flexibel
und kombiniert Video- und Alarmtechnik.

Die Schaden durch Teilediebstahl, Vandalismus und
Unachtsamkeitwerden nachhaltig reduziert.
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Bitte beachten Sie auch unsere Informationen:

Human Detector - Museum und Ausstellung
Human Detector - Verkaufsunterstiitzung

Sie finden diese unter www.human-detector.com
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Fahrzeuge in Museen

... lassen sich mit dem Human Detector nachhal-
tig schiutzen. Hierzu wird jedes zu sichernde Fahr-
zeug mit einem Human Detector ausgestattet. Auf
Wunsch ertdnt bei Berlihrung ein akustischer Alarm
und die Human Detector Zentrale wird per Funk in-
formiert. Eine Videokamera schwenkt sofort auf das
betroffene Fahrzeug und zeichnet die dortige Situ-
ation auf. Dank der hohen Bildauflosung moderner
Videokameras erhalten Sie gerichtlich verwertbares
Filmmaterial. Im Museum bietet der Human Detector
einen kostengunstigen Schutz gegen Teilediebstahl,
Vandalismus und die allbekannten “Grabscher®. Die
Systeme sind fir Dauer- wie auch temporare Aus-
stellungen gleich gut nutzbar.

Sammler- und Einzelfahrzeuge

.. werden mit dem Human Detector einfach und
schnell gesichert. Beruhrt zum Beispiel eine Person
das Fahrzeug, wird ein akustischer Alarm ausgeldst.
Auf Wunsch kann die Alarmmeldung auf eine Video-
Uberwachungs- oder Alarmanlage aufgeschaltet wer-
den. Eine weltweite Alarmierung per Smartphone-App
ist damit moglich. Der Human Detector bietet einen
hochwertigen Schutz gegen Diebstahl, Vandalismus
und ungewollte Beschadigung. Ideale Einsatzmog-
lichkeiten sind der Schutz von Sammlerfahrzeugen,
klassischen Automobilen, hochpreisigen Sport- und
Serienwagen, Fahrzeugen in exponierten Stellun-
gen (Verkaufsveranstaltungen, ShoppingMalls, Mes-
sen, etc.).

/—\

e

Detector

Fahrzeuge in Autohausern

...sichert der Human Detector im Innen- und Au-
Renbereich. Im AuRenbereich bietet das System
einen hohen Schutz gegen Teilediebstahl und Van-
dalismus. Der Human Detector Ubernimmt dabei
die Steuerung der Uberwachungskameras und 16st
bei Bedarf einen Alarm aus. Alle Informationen kon-
nen auf digitalen Langzeitrecordern gespeichert
und weltweit abgefragt werden. Auf Wunsch kénnen
Alarmzentralen aufgeschaltet werden.

Im Innenbereich bietet der Human Detector einen
flexiblen Schutz gegen Teilediebstahl und Vanda-
lismus. Dank der Versorgung Uber das Bordnetz ist
eine schnelle Inbetriebnahme maglich. Ubeltater -
aber auch potentielle Kunden - kénnen per diskre-
tem Signalton, Personenruf oder Smartphone ge-
meldet werden. Der Verkaufer sieht die Situation am
betroffenen Ausstellungsfahrzeug auf einem Uber-
wachungsmonitor oder Smartphone und kann ent-
sprechend reagieren.




Lickenloser Schutz
durch Multisensor-Technik

Eine Uberwachung von Fahrzeugen ist mit marktiib-
lichen KFZ-Alarmanlagen im Autohaus oder Muse-
um nicht mdglich.

Diese Anlagen sind ausschlieBlich fir die Bewa-
chung wahrend des Parkens gedacht. Der Human

Detector verfiigt Uber eine Vielzahl an Sensoren.
Sie erméglichen eine weitgehend liickenlose Uber-
wachung von Fahrzeugen in Ausstellungen und
Sammlungen. Sollte dieses nicht gentgen, kénnen
zusatzliche Sensoren angeschlossen werden.

Kapazitiver Oberflachensensor Human Detector Zentrale an der Decke montiert

Human Detector Sensor am Motor montiert

Der Oberflachensensor erkennt Bertihrungen an der metallischen Auf3enhaut von
Fahrzeugen. Auch die leichtesten Berihrungen durch Personen werden zuver-
I&ssig erkannt. Je nach eingestellter Empfindlichkeit wird eine Annaherung an

kungsvoll geschitzt.

die Oberflache eines Fahrzeuges schon vor der eigentlichen Bertihrung bemerkt.
So werden Anbauteile, Kuhlerfiguren aber auch empfindliche Messingteile wir-

Der Erschitterungssensor misst kleinste Schwingungen am bewachten Fahr-
zeug. Diese treten unter anderem auf, wenn Tiren und Klappen gedffnet oder
Anbauteile am Fahrzeug demontiert werden. Der Human Detector ist mit zwei
unabhangig arbeitenden seismischen Sensoren ausgestattet. So werden selbst
kleine Schwingungen zuverlassig erkannt.

Installation in wenigen Minuten

Die Kosten einer Gesamtlésung werden nicht nur
durch den Kaufpreis bestimmt. Viel wichtiger ist es,
die Installationskosten gering zu halten. Die Human
Detector Sensoren werden mit wenigen Handgriffen
am Fahrzeug angebracht. Die Montage ist nach kur-
zer Einweisung - oder Lesen des Handbuches - auch
fir ,Nichttechniker* moglich.

Die Sicherung einzelner Fahrzeuge ist damit abge-
schlossen. Im Falle eines Alarms ertdnt ein kraftiger
Signalton. Die Vernetzung mehrerer Human Detec-
tor Sensoren mit der Human Detector Zentrale er-
folgt durch verschlisselte Funktechnik.

An der Zentrale werden vorhandene Alarmanla-
gen angeschlossen. Das Human Detector System
steuert Uberwachungskameras und Videorecorder.
Alarmzustande werden auf Smartphones und ver-
netzte Computer gemeldet.

Per Smartphone kdénnen Sie zu jeder Zeit lhre Au-
tomobile sehen! Wir empfehlen, die Einrichtung des
Funknetzwerkes und die Anbindung von Alarm- und
Videouberwachungsanlagen von geschulten Firmen
durchfihren zu lassen. Gerne benennen wir geeig-
nete Unternehmen oder nehmen die Installation mit
unseren Servicetechnikern vor.
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Human Detector Vorteile auf einen Blick:

Radarsensor (optional)

e N

Radar Der Radarsensor uberwacht den Bereich Uber offenen Fahrzeugen. Cabriolets
kénnen gegen “Hereingreifen“ gesichert werden. Der Radarsensor befindet sich

in einem eigenen Gehause und wird per Kabel mit dem Human Detector ver-
& bunden.

Externer Sensoranschluss

- Rundumschutz durch Multisensor-Uberwachung
- Erkennung von Annaherung vor der Berihrung , :
- Akustische Alarmierung am Fahrzeug fiir Aufsichten Winaamn CE O
und Verkaufer mfm'n:::;:;“
- Ideal fUr Einzelfahrzeuge, Autohduser und Museen
- Weltweite Abfrage und Alarmierung per Smartphone
- Kabellose Vernetzung und Spannungsversorgung
- Kombinierbar mit vorhandenen Alarm- und Uber-
wachungsanlagen

( ) Zusatzliche Alarmsensoren kénnen an den Human Detector angeschlossen -§teuerung von beweglichen Qbemachungskameras ) 75
7_< werden. Erweiterungen mit Rauchmeldern, Tirkontakten, Druckmeldern, Bewe- ' lL:JbeI:wgc:ung Vf” grofsen Objekten dank 300m : :
o gungsmeldern und anderen Sensoren sind damit méglich. unkreichweite *3 _
- Unkomplizierte Installation der Human Detector
24 ¢ Sensoren
- Security made in Germany
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Human Detector
ein System wéchst mit seinen Aufgaben

Der Human Detector kann in verschiedenen Aus-
baustufen betrieben werden. Die Moglichkeiten rei-
chen von der Sicherung einzelner Fahrzeuge mit
lokaler akustischer Alarmierung bis hin zu der Si-
cherung von kompletten Autohausern, Museen und
Sammlungen. Wenn gewiinscht kdnnen diese auch
an getrennten Standorten oder ber mehrere Etagen
verteilt sein.

Betrieb mit Vernetzung

Die Human Detector Module sind per Funk mit der
Human Detector Zentrale verbunden. Diese verfigt
Uber eine lautstarke Alarmsirene, eine Notstrom-
versorgung und Anschlisse fir externe Alarm- und
Uberwachungsanlagen. Die Funkibertragung ent-
spricht hohen Standards. Die Verfligbarkeit wie auch
der Zustand der Batterien in den Human Detector
Modulen werden kontinuierlich GUberwacht. Ausfalle
und Manipulationsversuche werden so rechtzeitig

Genormte Schnittstellen bieten Flexibilitat beim Ausbau

Die Human Detector Zentrale verfiigt Gber acht
digitale Ausgange und einen NC Alarmausgang.
Zusatzliche Gerate wie Sirenen, Alarmanlagen, Per-
sonenrufanlagen, Uberwachungskameras und Tele-
fonwahlgerate kdnnen angeschlossen werden.

Externes Externe

Blinklicht Personenrufanlage

Jeder Human Detector Sensor kann eine individu-
elle Alarmierung auslésen. Es wird der Gefahrensi-
tuation entsprechend reagiert. Die Alarmierungen
kdnnen per Computer protokolliert werden.

Zusatzliche
Erweiterung

Externes Externe
Telefonwahlgerat Alarmanlage

Intelligenter Einsatz von Videotechnik

Die Human Detector Zentrale steuert (iber das anerkannte Pelco-Protokoll bis zu 255 Uberwa-
chungskameras und Netzwerkrecorder verschiedener Hersteller. Alle nicht gewlnschten Aktionen
- wie das Beruhren von Fahrzeugen - lassen sich damit aufzeichnen. Bewegliche PTZ-Kameras
werden dabei zielsicher ausgerichtet. Uberwachung und Aufzeichnung erfolgen automatisch und
bedirfen keines zusatzlichen Personaleinsatzes.

Videostream ' ' ' ' ' bis zu 255 Uberwachungskameras

erkannt.
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Verbindung per Funk
bis 300 m Entfernung *3

PIO- oder NC-
Schnittstelle

H.--.-,.. CE Q
P

RS485 Pelco-Protokoll

PIO- und NC-Schnittstellen -
oder RS485

Netzwerkvideorekorder NVR

1 bis max.1000

Human Detector
Sensoren ...

E-Mailversand

Smartphone

Alarmmeldungen und Bilder auf lhrem Smartphone

Uber optional anschlieBbare Netzwerkrecorder werden Nachrichten auf Smart-
phones und Computer versendet. Im Alarmfall erfolgt eine Alarmierung per E-Mail
oder SMS. Von jedem Platz der Welt kénnen Sie die dazugehdrigen Videobilder
kontrollieren und entscheiden, welche Schritte Sie einleiten. Unabhangig von ei-
nem Alarm kdonnen Sie jederzeit lhre Fahrzeuge per Smartphone ansehen.

Eingebaute Sirene

Betrieb ohne Vernetzung
Der vernetzte Betrieb ist die ideale Basis fir den Ausfallsichere
Einsatz in Sammlungen und Autoh&usern. Besucher Stromversorgung
und Interessenten werden nicht durch akustische mit Akku (USV)

Alarmierungen am Fahrzeug gestort. Die Erfassung (

aller Alarmzustande und die damit verbundene Be-

In vielen Ausstellungen ist es gewiinscht, Fahrzeuge
gegen Berthrung zu sichern. Hier reicht es oftmals
schon aus, wenn kurzzeitig ein Warnsignal ertont.
Unachtsame Besucher werden gewarnt und das

Personal wird aufmerksam. Die Human Detector
Module sind an den Fahrzeugen montiert und nicht
per Funk vernetzt. Eine spatere Vernetzung ist jeder-
zeit moglich.

arbeitung erfolgt an zentraler Stelle. Aufzeichnun-
gen und Konfigurationen werden per PC ausgefihrt.
Eine mehrsprachige Steuersoftware gehoért zum Lie-
ferumfang.

Konfiguration und
Datenlogging per
USB-Schnittstelle




Das Human Detector — System im Uberblick

Artikel: HD-SM  Human Detector Sensormodul

- Kompaktes Sensormodul fiir die Sicherung von Automobilen
- Integrierte seismische und kapazitive Sensoren (einstellbare Empfindlichkeit)

" n - Optionaler Radarsensor fiir den Einsatz in Cabriolets
K ce o - Anschlussklemmen fiir externe Alarmsysteme (z.B. Bewegungsmelder)
" - Potentialfreier Ausgang NC (VDS-kompatibel)

- Langzeitbetrieb dank leistungsstarken Lithium-Batterien

- Eingebauter lauter Signalgeber zur Alarmmeldung (einstellbare Dauer)

- Sicherer, verschlisselter Funkbetrieb mit bis zu 300 m Reichweite *3

- Montage durch Schrauben, Kleben, Anbinden oder mit Magnethalteplatte

- MaRe Sensorgehduse: 117B x 85H x 41T in mm

- Gewicht: 160 Gramm (inklusive Batterien)

- Betriebsspannung: 2 x Lithium CR123 Batterie oder Versorgung lber KFZ-Boardnetz
- Lieferumfang: Sensormodul, 2 x CR123 Batterie, Montageanleitung

Hooo e @ Artikel: HD-C Human Detector Zentrale

- Zentrale Steuerung fir Human Detector Module (max. 1000)

- Sicherer, verschlusselter Funkbetrieb und hohe Reichweite durch separate Antenne *3
- Integrierte leistungsstarke Alarmsirene

- RS-485 Schnittstelle fiir Steuerung externer Uberwachungskameras und- recorder (PELCO)
- 8 x Alarmausgang fir Steuerung von Videorecordern, Sirenen, Signalleuchten, usw.

- Eingebauter Akkumulator fiir Notbetrieb bei Stromausfall

- USB-Schnittstelle fiir Konfiguration inkl. Configurator-Software dt./engl.

- MaRe Gehause fiir Wandmontage: 139B x 210H x 58T in mm

- Gewicht: 460 Gramm (ohne Netzteil)

- Betriebsspannung: 230 V/50 Hz AC

- Lieferumfang: Zentrale, Steckernetzteil, Configurator-Software (Win), Montageanleitung

Artikel: RS-1Z Radarsensor

- Einzonen-Radarsensor *4

- Reichweite: ca 2.5 m (einstellbar)

- MaRe Gehause: 68B x 60H x 14T in mm

- Gewicht: 30 Gramm

- Betriebsspannung:12 Volt, DC (Steckverbinder fir Human Detector)

Empfohlenes Zubehor

- Ersatzbatterien fiir Human Detector  Artikel: CR123

- 12 V Boardnetz-Spannungskabel Artikel: HD-12V

- Potentialblech fiir freie Montage Artikel: HD-GND

- Anschlusskabel mit Klemmen Artikel: HD-AS

- Magnethalteplatte Artikel: HD-MAG

- PTZ-Uberwachungskameras auf Anfrage

- NVR - Netzwerk-Videorecorder auf Anfrage . o .

. R . f Anfrage ,Ohne die Human Detector Module hatte ich es nicht geschafft,
AIarmanIagen, Sirenen und Zubehor au 9 mein Automobilmuseum so einfach und flexibel abzusichern.”

- Personenrufanlagen auf Anfrage Martin Waltz, Volante Automuseum

*1 Der Einsatz des kapazitiven Sensors ist nur in trockener Umgebung (Indoor) méglich.
*2 Kapazitive Sensoren arbeiten mit leitenden Materialien, z.B. Metall und Karbon.
*3 Die Reichweite kann sich durch die Art der Bebauung &ndern. Weiteres Zubehor liefern wir lhnen auf Anfrage. Gerne beraten wir Sie bei
Maximale Entfernungen sind im Freiraum mdglich. der Integration unserer Human Detector-Systeme in Ihre vorhandenen Alarm-
*4 Der optionale Radarsensor verfligt tiber ein eigenstandiges Gehause und erhéht die . .
) Lo und Videoiiberwachungssysteme.
Gesamtleistungsaufnahme. Zum Betreiben ist eine externe Spannungsquelle
(KFZ-Boardnetz oder Netzteil) erforderlich. -
Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Vertrieb durch:
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heddier electronic GmbH, Pascherhook 34, 48653 Coesfeld, Germany
Tel. +49(0)2546 911-0, Fax +49(0)2546 911-29, info@heddier.com, www.heddier.com, www.human-detector.com



