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LASERSCANNER FUR EXPONATSICHERUNG
UND GEBAUDESICHERHEIT

Bedienungsanleitung



GEBAUDEAUTOMATION UND -SICHERHEIT

Andere Anwendungen des Geréts entsprechen nicht dem zugelassenen Zweck und kénnen nicht vom Hersteller

garantiert werden. Der Hersteller kann die Verantwortung fiir mangelhafte Installationen oder Einstellungen des Sensors
nicht tibernehmen.

BESCHREIBUNG

1. Lasereinheit-Sender 6. Schutzabdeckung
2. Lasereinheit-Empfanger 7. Sichtbare Laserstrahlen (3)
3. LED-Signal (4) 8. Neigungswinkeleinstellung (2)
4. Positionsverriegelung (2) 9. Justierbarer Montagesockel
5. Anschlussstecker 10.  Kabelfiihrung (4)
LED-SIGNAL
1. Erfassungsanzeige: Relais 1 - Feld 1 LED blinkt schnell
2. Erfassungsanzeige: Relais 2 - Feld 2
12 3 4 3. Fehleranzeige
4
Erfassungsanzeige Fehleranzeige Betriebsanzeige

@ Erfassung Q) Fehler ) Spannungs-

LED blinkt langsam
versorgung

© keineErfassung () kein Fehler (O) keine Spannungs-
versorgung

. Betriebsanzeige .
LED blinkt

LED ist aus

TIP!
Alle LEDs kdnnen anhand der Fernbedienung aus- und wieder eingeschaltet werden: 5_@9

SYMBOLE
Achtung! Fernbedienungs- Fernbedienungs- Werks- Alarm
Laserstrahlung sequenz einstellungen einstellungen



SICHERHEIT

—
CLASS 1 LASER PRODUCT
CCAUTION! CLASS 3R LASER
RADIATION ACCESSIBLE
DURING INSTALLATION.
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE!
—

ACHTUNG!
Die Verwendung von Bedienungselementen, Einstellungen oder die Ausfiihrung von Vorgédngen, die
von den hier beschriebenen abweichen, kénnen zu gefahrlicher Strahlungsexposition fiihren.

aktiviert werden.

Dieses Gerédt enthdlt infrarote und sichtbare Laserstrahlung.

IR Laser: Wellenlange 905nm; max. Ausgangs-Pulsleistung 75W
(Klasse 1 nach IEC 60825-1)
Sichtbare Laser: Wellenldnge 650nm; max. Dauerausgangsleistung 3mwW
(Klasse 3R nach IEC 60825-1)

Die sichtbaren Laserstrahlen sind im Normalbetrieb ausgeschaltet.
Sie konnen zu Montagezwecken kurzfristig und nur durch Fachpersonal

Nicht in die Lasereinheit

oder in die roten

sichtbaren Laserstrahlen

schauen.

Jeglicher Reparaturversuch
durch unbefugtes Personal
annulliert die werksseitige

Garantie.

INSTALLATION UND WARTUNG

Montage und
Inbetriebnahme des
Sensors nur durch

geschultes Fachpersonal.

Testen Sie, ob der Sensor
ordnungsgemaB installiert
ist, bevor Sie die Installation
verlassen.

Extreme Vibrationen
vermeiden.

Die Sichtfenster
nicht abdecken.

Bewegliche Objekte
und Lichtquellen im
Erfassungsbereich
vermeiden.

Rauch, Nebel und
Staubwolken im
Erfassungsfeld
vermeiden.

Kondensation
vermeiden.

Plotzliche oder
extreme Temperatur-
schwankungen
vermeiden.

Direktes Bestrahlen mit
Hochdruckreiniger ist
zu vermeiden.

Keine agressiven

Reinigungsmittel
oder Chemikalien
einsetzen.

Die Frontfenster
regelmaBig mit
einem sauberen

und feuchten Tuch

abwischen.

In Umgebungen, in
denen die Temperatur
unter 0°C fallen kann,
sollte der Sensor
ununterbrochen
eingeschaltet sein.



MOGLICHE ANWENDUNGEN

ABSICHERUNG VON KUNSTOBJEKTEN: WARNUNG & ALARM

\}‘@ l .

Feld 1 (4 aktive Vorhange) |6st Relais 1 aus: Feld 2 (nur Vorhang V1 ist aktiv) |6st Relais 2 aus:
Warnung Alarm
Die Feldbreiten anpassen (z.B.6 m): 5 A2 06,0 cz10,6,0

Feld 2 auf 1 Vorhang (V1) reduzieren: 5 @-90“

TAG- UND NACHTUBERWACHUNG

Tagstiberist nur Feld 1 aktiv und schaltet Nachtsiiber wird Feld 2 aktiviert und l6st
Relais 1. den Relais 2 aus: Einbruchalarm

Die Breite von Feld 1 anpassen (z.B.6 m): 5 AE—» 0 6 0
Die Breite von Feld 2 anpassen (z.B. 8 m): 5 C C 0 8 0



INSTALLATIONSSCHRITTE

MONTAGE

Die Bohrschablone
benutzen, um den Sensor
korrekt zu positionieren.
Das graue Dreieck
kennzeichnet das
Erfassungsfeld.

Die auf der
Bohrschablone
vorgezeichneten Lécher
bohren. Wenn nétig,

ein Loch fur das Kabel
bohren.

Das Kabel ca. 10 cm durch
die Durchfiihrung ziehen.
Wenn kein Loch méglich
ist, die seitlichen
Kabelftihrungen auf der

Ruckseite des Sockels
benutzen.

Den Montagesockel
positionieren und die 4
Schrauben gut festdrehen,
um Vibrationen zu
vermeiden.

Den Sensor drehen bis
die zwei Dreiecke sich
gegeniberstehen.

Steuerung ohne Test*: Roten und blauen Draht
an Stromversorgung anschliessen (Polaritatsfrei)

Kein Einlernprozess iber den Eingang*:

Die Schutzkappe 6ffnen, Die Schutzkappe Das Gehause auf
den Stecker anschliessen schlieBen und gut den Montagesockel
und das Kabel in den befestigen. positionieren.
Schlitz driicken.
ANSCHLUSS
GRUN STROMVERSORGUNG +
ERAURY STROMVERSORGUNG -
WEISS
D :'/ RELAIS 1-FELD 1
GELB D
ROSA
| ] RELAIS2-FELD2
VIOLETT
ROT TEST +
BLAU TEST -
WEISS/ROT == | (D)
EINLERNPROZESS
WEISS/BLAU ~ mes [ (T)

Weif3/roten und weil3/blauen Draht an die

Masse anschliessen

*Fir weitere Infos, bitte Kontakt mit heddier electronic aufnehmen
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POSITIONIERUNG

Entriegeln und die sichtbaren Laserstrahlen aktivieren.

Die sichtbaren Laserstrahlen zeigen ungefahr die
Lage des Vorhangs V1 und begrenzen den Winkel des
Erfassungsfeldes.

Die sichtbaren Laserstrahlen mit der gleichen
Tastenkombination deaktivieren. Ansonsten erlischen
die Laserstrahlen automatisch nach 15 Minuten.

Positionieren Sie die seitliche Passen Sie den Die Position des Montagesockels

Lage des Erfassungsfeldes. Neigungswinkel des verriegeln, um Stérungen
Erfassungsfeldes mit einem bei extemen Vibrationen zu
Innensechskantschliissel an. vermeiden.

MONTAGESEITE

Bitte aus dem Erfassungsfeld treten

Die entsprechende Montageseite wahlen.
um Stérungen zu vermeiden.

Der Sensor lernt seine Umgebung ein und bestimmt automatisch sein(e) Erfassungsfeld(er).
Beide roten LEDs blinken langsam und wéhrend 30 Sekunden leuchten die 3 sichtbaren Laserstrahlen auf.

i o o © 0 0

links rechts links rechts mitte

mit Hintergrund ohne Hintergrund

&

Der Sensor speichert den Referenzabstand Keine Referenzbildspeicherung und
zum Boden und signalisiert bei geanderter kein Alarmsignal bei gednderter Sensorposition.
Sensorposition einen Fehler.



FELDABMESSUNGEN

BREITE 5 000 - m 00@

0im - 250
m m Feld 2 =Feld 1

10,0 m

w4 CB 000 000 000

01m - 250m

kein Feld
10,0 m
BREITE 5 m - m 000
01m - 250m kein Feld
10,0 m

o GO 000 000
01m - 250m
10,0m

BEISPIELE
fir eine Feldbreite
W von6,2m
@ BE" 07475 fir eine Feldhhe
von 4,5m

WICHTIG! Testen Sie ob der Sensor ordnungsgemaf installiert ist, bevor Sie die Installation verlassen.

EINLERNPROZESS

Der Einlernprozess kann mittels Fernbedienung oder mittels Anschluss der
weil/roten und weill/blauen Dréhte gestartet werden.

Nach einer Anderung der Sensorposition oder innerhalb des
Erfassungsbereiches wird empfohlen einen Einlernprozess zu starten.

Wéhrend des Einlernprozesses lernt der Sensor seine Umgebung ein und
passt die Erfassungsfeldform an diese an. Objekte die sich im Erfassungsfeld
befinden, werden ausgeschnitten.

Bitte aus dem Erfassungsfeld treten um Stérungen zu vermeiden.

Um einen Einlernprozess mittels Anschluss zu starten, nehmen Sie bitte fiir weitere Informationen Kontakt auf mit heddier
electronic. Um einen Einlernprozess mittels Fernbedienung zu starten, bitte folgende Tastenkombination benutzen:

5 e * o * 3 Sek. + max. 30 Sek. O
Warten bis der Sensor seine Umgebung eingelernt

hat oder anhand der Fernbedienung verriegeln.




FERNBEDIENUNGSEINSTELLUNGEN (OPTIONAL)

ERFASSUNGSVORHANGE @-MM X421 212 272)

V1 + V2 aktivauf Feld 1
VORHANG V1 V2 V3 V4 V3 + V4 aktiv auf Feld 2

deaktiviert Vorhang auf beiden Feldern m

aktiviert Vorhang auf Feld 1 V1 aktiv auf beiden Feldern
V2+V3 aktiv auf Feld 2
aktiviert Vorhang auf Feld 2 V4 deaktiviert

aktiviert Vorhang auf beiden Feldern —->g 9,90,29,9

Alle Vorhé@nge aktiv auf beiden Feldern

o000

Die Abstédnde zwischen den Vorhangen sind von der Montagehohe und -seite abhangig. Wenn der Laser auf der linken
Seite montiert ist, betréagt der Abstand zwichen dem ersten und letzten Vorhang ca. 10 cm pro Meter (Montagehdhe).
Beispiel: bei Montagehdhe von 5 m ist der Abstand 50 cm.

GRAUZONE 0 a 9 e o

5 10 15 20 25 cm

IMMUNITATSFILTER O &6 60 6 60 0 6

AuBen AuBen Auflen Innen AuBen AuBen AuBen

Innen niedrig. mittel hoch niedrig  mittel hoch

Erhohte Immunitéat gegen Regen, Erhéhte Empfindlichkeit (Erfassung von
Schnee und Nebel schwarzen Objekten, ...)

MIN. OBJEKTGROSSE S 0 0 6 © O

geschédtzte Werte

Aus 5 10 20 40 cm

AUSGANGEAKTIVERUNG 000600600000
(geschitzte Werte) Aus = 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Die Ausgdnge werden geschaltet nach einer
konstanten Erfassungszeit von x ms (zB. Wert 3= 300 ms).

ERFASSUNGSFELD- (0] (1]

ms

UMLEITUNG
R1 Feld 1 oder
Feld 1 Feld 2
R2 Feld 2 Feld 2

RELAISKONFIGURATION ~— o 9 e o
(m R1 A-NO P-NC P-NC A-NO o

P = Passiv

R1 R2 NO = SchlieBer
R2 P-NC A-NO P-NC A-NO NC — Offner

8 WERKSEINSTELLUNG Rx = RELAISAUSGANG



WIE BENUTZT MAN DIE FERNBEDIENUNG?

o — ' 6 ¥ o 36}

Nach dem Entriegeln blinkt Falls nach dem Entriegeln die rote LED schnell Am Ende der Einstellungen
die rote LED und der Sensor blinkt, geben Sie bitte den Zugangscode ein. den Sensor verriegeln.
ist zugdnglich.

EINEN ODER MEHRERE PARAMETER EINSTELLEN

| l @ # ¢ S

EINEN WERT UBERPRUFEN

ToTrlrot o o O @)

X
()4 O] \/2 Feldbreite: 4,2 m

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURUCKSETZEN

o ¢ & %0 ¢ ——o

Einlernprozess

EINEN ZUGANGSCODE SPEICHERN

Der Zugangscode (1 bis 4 Ziffern) wird empfohlen bei Sensoren die nah beieinander installiert sind.

© # «© * 0-9%0-0%0-0Y0-9 o

EINEN ZUGANGSCODE LOSCHEN

o —H 0000 ¢ oo ¥ 0O 0

Den Zugangskode eingeben

30 Minuten nach der letzten Benutzung der Fernbedienung verriegelt der Sensor den Zugriff per Fernbedienung.
Schalten Sie den Sensor aus. Nach dem erneuten Einschalten ist der Zugriff auf den Sensor wieder moglich.

<> X =DIE ANZAHL BLINKZEICHEN ZEIGT DEN WERT DES PARAMETERS AN. 9

X



STORUNGSBEHEBUNG

O Keine blaue LED.

. Nur blaue LED
leuchtet.

D Die Erfassungs-LED
bleibt griin.

. Die Erfassungs-LED
bleibt rot.

I Orange LED blinkt
und Erfassungs-
LEDs sind rot.

(© OrangelED
leuchtet.

Der Sensor reagiert
nicht auf die
Fernbedienung.

_*_ Der Sensor entrie-
gelt nicht.

10

Keine Spannungsversorgung.

Die Polaritat der Strom-
versorgung ist vertauscht.
Alle LEDs wurden deaktiviert
mittels Fernbedienung.

Der Uberwachungseingang
ist nicht angeschlossen.

Die Erfassungsfelder sind zu
klein oder deaktiviert.

Die ObjektgroBe ist zu klein.

Jemand oder etwas befindet
sich im Erfassungsfeld.

Das Feld beriihrt den Boden,
die Wand oder das Tor, was
zu einer Erfassung fuhrt.

Es wurde keine
Referenzebene gefunden.

Der Sensor ist maskiert.

Die Spannungsversorgung
ist auBerhalb der Grenzwerte.

Der Sensor uberschreitet
seine Temperaturgrenze.

Interner Fehler

30 Minuten nach der letzten
Benutzung der Fernbedienung
sperrt der Sensor den Zugriff
auf die Fernbedienung.

Die Batterien der
Fernbedienung sind nicht
richtig eingelegt oder leer.

Die Fernbedienung ist falsch

ausgerichtet.

Ein reflektierendes Objekt ist
in der Nahe des Sensors.

Sie mussen einen Code ein-
geben oder der Code ist falsch.

Die Kabel und Stecker tiberprifen.

Die Polaritat der Stromversorgung tiberpriifen.

Die LEDs mittels Fernbedienung aktivieren.

Verkabelung Uberpriifen.
Roter und blauer Draht miissen am Testeingang oder
an die Stromversorgung angeschlossen werden.

Die FeldgroBe tberpriifen.
EinlernprozeR starten.

Die min. ObjektgroBe verringern.

Aus dem Erfassungsfeld treten und/oder
Objekt(e) aus dem Feld entfernen.

Die 3 Rotlichtlaser aktivieren und die
Sensorposition tiberpriifen. Position mit
Innensechskantschliissel anpassen.
FeldgroBe tberprifen.

Einlernprozess starten.

Position des Sensors tberprifen.

Montageseite tiberprifen.

Falls kein Hintergrund vorhanden ist, den Parameter
Montageseite auf Wert 3 bis 5 setzen.

Neues Einlernen starten.

Sichtfenster tiberpriifen und mit einem feuchten
Tuch reinigen.

Die Spannungsversorgung tberpriifen.

Die Aussentemperatur am Sensor tberprifen.
Eventuell den Sensor vor Sonneneinstrahlung
schitzen (Haube).

Einige Sekunden warten.

Sollte die LED weiterhin leuchten, Sensor ausschalten.
Leuchtet beim Einschalten die orange LED erneut auf,
den Sensor ersetzen.

Den Sensor ausschalten. Nach dem erneuten
Einschalten ist der Zugriff auf den Sensor wieder
30 Minuten lang moglich.

Batterien tberpriifen oder ersetzen.

Die Fernbedienung in Richtung des Sensors halten.
Die Fernbedienung sollte allerdings nicht mit einem
geraden Winkel auf den Sensor gerichtet werden.

Hochreflektierendes Material in der Néhe des
Sensors vermeiden.

Bitte Kontakt mit heddier electronic aufnehmen.



TECHNISCHE DATEN

Technologie: Laser Scanner, Lichtlaufzeitmessung

Erfassungsmodus: Bewegung und Anwesenheit

Erfassungsbereich: Standard: 10 m x 10 m @ 2% Remissionsfaktor*
Max:25 mx25m

Winkelauflésung: 0,3516°

Min. erfasste ObjektgroRe (typ.): 21cm@3m;35cm@5m;7cm@10m; 17.5cm @25 m

(im Verhéltnis zum Objektabstand)

Charakteristiken des Senders:

Infrarot Laser Wellenldnge 905 nm; max. Ausgangs-Pulsleistung 75 W (Klasse 1)
Rote sichtbare Laser Wellenldnge 650 nm; max. Dauerausgangsleistung 3 mW (Klasse 3R)
Stromversorgung: 10-35V DC auf Sensorseite
Leistungsaufnahme: <5W
Einschalt-Spitzenstrom: 1,8 A(max.80 ms @ 35V)
Max. Kabelldnge: 10m

Antwortzeit:

Typ 20 ms; max. 80 ms (+ Verzégerung der Ausgangsaktivierung)

Ausgange: 2 elektronische Relais (galvanisch isolierte Ausgéange - polaritatsfrei)
Max. Schaltspannung: 35V DC/24VAC
Max. Schaltstrom: 80 mA (resistiv)
Schaltzeit: to=5 ms; t,..=5ms
Durchlasswiderstand: typ30Q
Verlustspannung: < 0.7V bei 20 mA
Kriechstrom: <10pA
Eingang: 2 Optokoppler (galvanisch isolierte Eingange - polaritatsfrei)
Max. Kontaktspannung: 30V DC (Uberspannungsgeschiitzt)
Schaltschwelle: Log.H: >8V DG; Log. L: <3V DC

Antwortzeit am Uberwachungseingang: < 5 ms

LED-Signal: 1 blaue LED: Betriebszustand; 1 orange LED: Fehleranzeige;
2 zweifarbige LEDs: Statusanzeige der Ausgange
(gruine LED: keine Erfassung; rote LED: Erfassung)
Abmessungen: 125 mm (L) x 93 mm (B) x 70 mm (Montagesockel + 14 mm)
Gehdusematerial: PC/ASA
Farbe: Schwarz oder weil3
Einrastposition auf Montagesockel:  -45°,0°,45°
Drehbereich auf Montagesockel: -5 °to +5 ° (verriegelbar)
Neigungswinkel auf Montagesockel: -3°to+3°
Schutzklasse: IP65
Temperaturbereich: -30°C bis +60°C in Betrieb; -10°C bis +60°C auf3er Betrieb
Feuchtigkeit: 0-95% nicht kondensierend
Vibrationen: Auf 2 G begrenzt (in Betrieb)
Verschmutzung der Sichtfenster: Max. 30%; homogen
Normkonformitat: EN 60529; IEC 60825-1 Laser Class 1 & 3R; EN 60950-1; EN 50581
EN 61000-6-2 EMC - Industrial level
EN 61000-6-3 EMC - Commercial level
*Fir weitere Optionen, bitte Kontakt mit heddier electronic Anderungen vorbehalten.
aufnehmen. Alle Werte gemessen unter bestimmten Bedingungen.
am -
diheddier o i e it
- Hiermit erklért heddier electronic, dass sich der HD-LSS25 in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den tibrigen einschlégigen
Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU befindet.
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